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sedimentationsstabil  entmischter Bereich

Bei der Instandsetzung von Bauwerken kommt es vor, SR —
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Aspekten durchgefihrt werden muss. Zunehmend
sind unter den zu sanierenden denkmalgeschutzten
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Bricken oder Industriedenkmaler (Abb. 1). Die ublichen
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sichtbaren Schalungsstrukturen sowie vereinzelten Poren Abbildung 1: denkmalgeschitzte Betonbriicke mit starken Abbildung 2: Flie3- und Sedimentationseigenschaften von PSCC

kann damit nicht erflllt werden. Es ist notwendig, die
Flachen erneut einzuschalen und mit geeignetem Beton zu
verfullen.
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Die vom Diakonischen Werk in Frankfurt am Main genutzte

Weildfrauenkirche ist ein moderner Kirchenbau, welcher in

den 1950er Jahren als Betonbauwerk im Bahnhofsviertel

der Altstadt neu errichtet wurde. Der Glockenturm (Abb. 3) AMPRCGJC TML .11
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welche an vielen Stellen durch Bewehrungskorrosion, grof(3- AutGrund der geringen Eartlkelgrqﬂe de_reln-
A©?DECA >LH=PVQJCAJ QJ@ BKNPO?DNZAEFRFENA theppoplastisshep, DISpersigren
geschadigt ist. Mit der freundlichen Unterstitzung durch SENGAJ @EAOA R_A NAAOOECAJ@ SK
das Architekturbliro Sichau & Walter, das Ingenieurbiro Wasser—Zement—V_Vert_ reduziert _ wgrden
Trabert + Partner, die Dynapox GmbH, die RIBA GmbH, das kann. DadL{rch W“?' d'e_ Da.uerhafygkelt _9'95
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werden (Abb. 4). dlg Sedimentatic.).nsneigung yerrinqert

wird (Abb. 2). DarUber hinaus wirken die
Diese wurden mitunterschiedlichen Zielstellungenangelegt. Polymere positiv auf den Haftverbund und die
Wesentlich waren die optische Wirkung des Materials im Biegezugfestigkeit, welche erhéht werden,
Vergleich zum Originalbeton hinsichtlich Struktur, Farbe sowie den statischen E-Modul, welcher
und Schalungsabbildung, die Robustheit der Mischung bei reduziert wird.

der Verarbeitung unter Baustellenbedingungen und das
Handling beim Einfullen. Ebenso wurden das Fliel3verhalten,
die Sedimentationseigenschaften und der Haftverbund
beurteilt.

Abbildung 3: Glockenturm der Weil3frauenkirche Frankfurt/Main @@GJBSLE +SQRCPAAFCLFCPQRCJJSLE +GQAFCP #GLDAJJCL #AIQAF?JSLE KGR LGTCJJGCPRC¥
einem Winter
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Die spezielle Rezepturformulierung des PSCC ermdglicht es, die bendtigten Eigenschaften des Instandsetzungsmaterials, wie z.B. ein geringer E-Modul, verbesserter
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dlinnen Schichten sichtbar gestaltet werden.



