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Beschreibung: 
 
Jüngste Entwicklungen in der Betontechnologie (SVB und UHPC) aber auch die Ent-
wicklung neuer Messgerätegenerationen machen es erforderlich und möglich, das Ver-
ständnis zum Wirken der Gesteinskörnungen im Beton zu präzisieren. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei die Packungsdichte, die das Bindeglied zwischen den betontech-
nischen Eigenschaften wie den Verarbeitungseigenschaften der Frischbetone, der 
Dichtigkeit des Betongefüges oder der Festigkeit und der Korngrößenverteilung sowie 
der Kornform der Gesteinskörnungen darstellt. In umfangreichen eigenen Untersu-
chungen konnte belegt werden, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen der 
Packungsdichte der Gesteinskörnungen einerseits und der Breite der Korngrößenver-
teilung sowie der Kornform andererseits besteht. Die Packungsdichte wiederum ist 
neben der Oberflächenbeschaffenheit der Körner eine der entscheidenden Einfluss-
größen auf die Verarbeitungseigenschaften der untersuchten Mörtel Selbstverdichten-
der Betone. Mit dem beantragten Projekt sollen die gewonnenen Erkenntnisse erhär-
tet und inhaltlich erweitert werden. Schwerpunkte bilden dabei die Einführung von 
Kornformparametern, welche die Oberflächenrauhigkeit berücksichtigen, sowie die 
Qualifizierung der Messgrößen Packungsdichte und der rheologischen Parameter. Als 
Ergebnis soll ein praktikables Modell entwickelt werden, dass die Grundlage für einen 
gezielten Rezepturentwurf für SVB bildet, in welchem neben der Korngrößenvertei-
lung erstmals auch die Kornform und die Oberflächenbeschaffenheit der Mischungs-
komponenten quantitativ berücksichtigt wird. 
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