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Fur ein Viertel der ADAC Mitglieder ist eine Mindestreichweite von mindestens
300 km fur die Batterieladung eines reinen Elektroautos akzeptabel

Elektroauto: Akzeptable Mindestreichweite 2018

ADAC

Frage: Einmal unabhangig davon, ob ein Elektroauto fir Sie konkret in Frage kdme: Welche Mindestreichweite mit einer Batterie-
ladung wirden Sie fur ein reines Elektroauto akzeptabel finden? (offene Nennung)

bis 100 km Reichweite
bis 200 km Reichweite
bis 300 km Reichweite
bis 400 km Reichweite
bis 500 km Reichweite
bis 600 km Reichweite
bis 700 km Reichweite

Weil} nicht/keine Angabe

11

12

27

38

Basis: ADAC Mitglieder n=1.000; Angaben in % und Mittelwerten, ggf. rundungsbedingte Differenzen

Lesehilfe: 38% der ADAC Mitglieder nennen eine
Mindestreichweite von 400km oder weniger.

Weitere 29% nennen eine Reichweite von

(ber 400km bis 500km, so dass insgesamt 67% eine
Mindestreichweite von 500km oder weniger nennen.
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Einschatzungen aus der Okobilanz gangiger

Antriebstechniken

Bsp.: Untere Mittelklasse

Amortisationsstrecken des Elektrofahrzeuges im Vergleich zu den anderen Antriebsarten

Elektro (Strommix)

Elektro (regenerativer Strom)

Benzin ca. 45.000 km ca. 21.000 km
Autogas (LPG) ca. 55.000 km ca. 23.000 km
Diesel ca. 57.000 km ca. 23.000 km
Hybrid ca. 60.000 km ca. 16.000 km
Erdgas (CNG) ca. 71.000 km ca. 26.000 km
Plugin-Hybrid (Strommix) ca. 106.000 km ca. 16.000 km
Plugin-Hybrid (regenerativ) ca. 24.000 km

Vorteilhaftigkeit abhangig von Einsatzzweck, Verbrauch und Jahreslaufleistung

Wesentlichen Einfluss hat der Strommix (Erzeugung und Nutzung), insbesondere bei grof3en

Antriebsbatterien

Relevanz der Lademdglichkeiten

ADAC
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Eine Ladezeit von 30 Minuten wurde von zwei Drittel der ADAC Mitglieder ADAC
akzeptiert werden, wenn sie nicht zu Hause oder am Arbeitsplatz laden konnen

Elektroauto: Akzeptable Batterie-Ladezeit 2018

Frage: Und welche Ladezeit der Batterie ware flr Sie bei einem Elektroauto akzeptabel, wenn Sie nicht zu Hause oder am
Arbeitsplatz das Fahrzeug laden kénnen? (offene Nennung)

Ladezeit unter 30 Minuten Ladezeit 30 Minuten . .
akzeptabel akzeptabel / auch léngere 64 SUELR e ‘:(83'"3 Angabe
18 Dauer genannt

Ladezeit bis zu 4 Stunden

akzeptabel Lesehilfe: 22% der ADAC Mitglieder nennen eine
Ladezeit bis zu 3 Stunden Batterie-Ladezeit von maximal 2 Stunden.
akzeptabel 12 19% nennen eine Ladezeit von Uber 1 Stunde bis zu 2
Stunden, so dass insgesamt 41% eine Maximal-Ladezeit

Ladezeit bis zu 2 Stunden 22 von 1 Stunde nennen.

akzeptabel

Ladezeit bis zu 1 Stunde

akzeptabel 41

Ladezeit bis zu 30 Minuten

akzeptabel 64

Basis: ADAC Mitglieder n=1.000; Angaben in % und Mittelwerten, ggf. rundungsbedingte Differenzen
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ADAC

Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit!




