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Beschreibung: 

Das Ziel des FuE-Vorhabens ist die gezielte Modifikation von Cellulose, um ein biobasiertes 
Fließmittel für klinkerreduzierte Zemente zu entwickeln. Fließmittel für Mörtel und Betone sind 
von enormer Bedeutung, um die Verarbeitungseigenschaften von Betonen einzustellen und den 
w/z-Wert für höhere Dauerhaftigkeit und Festigkeiten (High Performance Concrete) 
herabzusetzen. Klinkerreduzierte Zemente werden vermehrt eingesetzt, um den CO2-
Fußabdruck der Zementproduktion zu verringern. Typischerweise werden latent hydraulische 
und puzzolanische Roh- und Reststoffe (Flugasche, Schlacke, calcinierte Tone) als 
Klinkerersatzstoffe verwendet. PCE- und Polykondensat-Fließmittel zeigen oftmals 
Unverträglichkeiten mit diesen Ersatzstoffen, so dass die Dispergierleistung mitunter stark 
beeinträchtigt sein kann, insbesondere bei Verwendung calcinierter Tone.  Die Entwicklung 
eines Fließmittels auf Basis von Cellulose liefert zum einen die Basis, um die petrochemischen 
Fließmittel zu ersetzten, und zum anderen soll eine hohe Dispergierleistung sowohl bei 
niedrigen w/z-Werten als auch bei einem hohen Anteil von Klinkerersatzstoffen realisiert 
werden. 
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